
为全球客户提供

高性能的风电滑环解决方案

风电滑环分册



资质认证

公司
简介

�������2009年进驻⼯业导电滑环领域，是国内领先、具有多年经验，专注研
发、⽣产、销售系列业⼯业⾼端导电滑环组件的⾼科技公司，成功打⼊美
国、加拿⼤以及欧洲市场，并取得了卓越的成绩。并相继在美国、加拿⼤和
英国成⽴了MOFLON公司的销售Office。经过多年的发展，其产品在⺠⽤和
⼯业得到⼴泛应⽤，并2013年进⼊航空航天和军⽤领域，尤其对⾏业定制
滑经验丰富，拥有超过10000种滑环图纸数据库，其产品典型的应⽤包括
兆⽡级⻛⼒发电、机器⼈、CCTV摄像系统、包装机械、医疗仪器、⾃动化
系统等⾏业。

�������在未来10年，在中国经济转型和制造业全⾯升级的机遇和挑战下，默孚
⻰科技将⼀如既往的为全球客⼾提供⾼品质、⾼性能的导电滑环解决⽅案，
服务全球、全球服务！
�����公司场地4200平⽅⽶，员⼯近300⼈，其中本科及硕⼠以上⼈员超过40%
�����与全球多家知名公司、军⼯单位、研究所及院校提供产品和技术服务，并
�������建⽴⻓期合作关系
�������通过CE、RoHS等认证，拥有国家权威检测机构颁发的各种性能检测证书，
�����军⽅认证已申请明年可获证书
�����全⾯导⼊ISO9001质量管理体系，产品性能及各项指标始终位于同类产
�����品前列
�����唯⼀⼀家⾏业内拥有三个重点滑环检测实验室的⼚家
�����70%产品远销欧美������
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About US

Quality Certification



细节决定成败，专业制造，多年现场经验，使得默孚⻰公司对产品品质⽆⽐⾃信，每个产品经过⼏⼗道⼯序，
每道⼯序精益求精，不断的改进、创新，凸显出默孚⻰对滑环的专注与专业！

检测设备
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Test 
Equipment
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绝缘耐压测试
Lnsulation & Dielectric 

Volt Test

动态电阻噪⾳测试
Electrical Nosie Test

接触电阻测试
Contact Res Test 

寿命耐磨测试
Working-life & Durable�Test

IP等级测试
IP65 / IP68 Test

⾼低温测试
Low-High�Temp Test

⼤电流测试
Larga Current Test 

超⾼电压测试
Supper�high�volt�Test

扭矩测试
Torque Test

振动可靠性测试
Vibration Test

液压油⾼压测试
High Pressure Test 

盐雾测试
Salt�Spray�Test

信号死点丢包测试
Packet�loss & Dead�Point

⽔下沉没测试
Under Water Test 

实⼒检测
Effective Test
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默孚⻰科技专业制作各种型号变桨⻛电滑环已经7年多，专⻔针1.25-4MW⻛⼒发电机⽽开发设计，
⽽且还特别设计适应中国⻛⼒发电系统的专⽤滑环，拥有超⾼可靠性。关键主材采⽤进⼝材料，
内部建有先进⽣产设备及针对⻛电滑环各种性能的检测系统，使MOFLON⻛电滑环具有良好的耐低温、
⾼湿度、抗⻛沙、耐腐蚀、抗冲击、防震动、性能稳定⽆需维护等特性，使⽤寿命可达20年或上亿转。

可选项包括线缆⻓度、连接⽅式、编码器型号、低压+数据传输、⾼压电流300A
采⽤采⽤进⼝接触材料，军⼯级电镀,耐磨寿命超⻓，接触电阻⼩
每个环道采⽤多触点技术设计，运⾏可靠、稳定；
可选温控系统，完全适应各种恶劣的运⾏环境；
可传输RS485、CAN-BUS、PROFIBUS、Ethernet等总线数据
按照军⼯级震动标准设计，完全适应⻛机的振动环境
抗粉尘设计，完全满⾜沙漠使⽤中的防尘要求
标准铝制箱体和外壳
标准法兰配置，能很好地与各⼚家⻛机匹配

注：以下产品均为默孚⻰科技⾃主研发，接⼝保持⼀致，可完全⽆损替代国内外主流⼚家产品，⽐如斯特曼，MOOG全系列等。

⻛电滑环

Wind Turbine 
slip ring
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MF系列⻛电变桨滑环是专⻔针1.25-4MW⻛⼒发电机⽽开发设计的，⽽且还特别设计适应中国⻛⼒发电系统的专⽤滑环，拥有超⾼可靠性。
关键主材采⽤进⼝材料，内部建有先进⽣产设备及针对⻛电滑环各种性能的检测系统，使MOFLON⻛电滑环具有良好的耐低温、⾼湿度、
抗⻛沙、耐腐蚀、抗冲击、防震动、性能稳定⽆需维护等特性，使⽤寿命可达20年或上亿转。可选项包括线缆⻓度、连接⽅式、编码器型号、
低压+数据传输、⾼压电流300A。

⻛电变桨滑环--⾦⻛1.5MW系列⻛机
MF1700-JF15

每个环道采⽤多触点技术设计，运⾏可靠、稳定������������������������������������������������������������可选温控系统，完全适应各种恶劣的运⾏环境
可传输RS485、CAN-BUS、PROFIBUS、Ethernet等总线数据������������������������������按照军⼯级震动标准设计，完全适应⻛机的振动环境
抗粉尘设计，完全满⾜沙漠使⽤中的防尘要求�����������������������������������������������������������������进⼝接触材料，军⼯级电镀，耐磨寿命超⻓，接触电阻⼩
标准法兰配置，能很好地与各⼚家⻛机匹配����������������������������������������������������������������������标准铝制箱体和外壳
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MF系列⻛电变桨滑环是专⻔针1.25-4MW⻛⼒发电机⽽开发设计的，⽽且还特别设计适应中国⻛⼒发电系统的专⽤滑环，拥有超⾼可靠性。
关键主材采⽤进⼝材料，内部建有先进⽣产设备及针对⻛电滑环各种性能的检测系统，使MOFLON⻛电滑环具有良好的耐低温、⾼湿度、
抗⻛沙、耐腐蚀、抗冲击、防震动、性能稳定⽆需维护等特性，使⽤寿命可达20年或上亿转。可选项包括线缆⻓度、连接⽅式、编码器型号、
低压+数据传输、⾼压电流300A。

⻛电变桨滑环--湘电1.5MW系列⻛机
MF1700-DX15

每个环道采⽤多触点技术设计，运⾏可靠、稳定������������������������������������������������������������可选温控系统，完全适应各种恶劣的运⾏环境
可传输RS485、CAN-BUS、PROFIBUS、Ethernet等总线数据������������������������������按照军⼯级震动标准设计，完全适应⻛机的振动环境
抗粉尘设计，完全满⾜沙漠使⽤中的防尘要求�����������������������������������������������������������������进⼝接触材料，军⼯级电镀，耐磨寿命超⻓，接触电阻⼩
标准法兰配置，能很好地与各⼚家⻛机匹配����������������������������������������������������������������������标准铝制箱体和外壳
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MF系列⻛电变桨滑环是专⻔针1.25-4MW⻛⼒发电机⽽开发设计的，⽽且还特别设计适应中国⻛⼒发电系统的专⽤滑环，拥有超⾼可靠性。
关键主材采⽤进⼝材料，内部建有先进⽣产设备及针对⻛电滑环各种性能的检测系统，使MOFLON⻛电滑环具有良好的耐低温、⾼湿度、
抗⻛沙、耐腐蚀、抗冲击、防震动、性能稳定⽆需维护等特性，使⽤寿命可达20年或上亿转。可选项包括线缆⻓度、连接⽅式、编码器型号、
低压+数据传输、⾼压电流300A。

⻛电变桨滑环--湘电1.5MW系列⻛机
MF1708-XD15

每个环道采⽤多触点技术设计，运⾏可靠、稳定������������������������������������������������������������可选温控系统，完全适应各种恶劣的运⾏环境
可传输RS485、CAN-BUS、PROFIBUS、Ethernet等总线数据������������������������������按照军⼯级震动标准设计，完全适应⻛机的振动环境
抗粉尘设计，完全满⾜沙漠使⽤中的防尘要求�����������������������������������������������������������������进⼝接触材料，军⼯级电镀，耐磨寿命超⻓，接触电阻⼩
标准法兰配置，能很好地与各⼚家⻛机匹配����������������������������������������������������������������������标准铝制箱体和外壳
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MF系列⻛电变桨滑环是专⻔针1.25-4MW⻛⼒发电机⽽开发设计的，⽽且还特别设计适应中国⻛⼒发电系统的专⽤滑环，拥有超⾼可靠性。
关键主材采⽤进⼝材料，内部建有先进⽣产设备及针对⻛电滑环各种性能的检测系统，使MOFLON⻛电滑环具有良好的耐低温、⾼湿度、
抗⻛沙、耐腐蚀、抗冲击、防震动、性能稳定⽆需维护等特性，使⽤寿命可达20年或上亿转。可选项包括线缆⻓度、连接⽅式、编码器型号、
低压+数据传输、⾼压电流300A。

⻛电变桨滑环--东汽1.5MW系列⻛机
MF1717-SH20

每个环道采⽤多触点技术设计，运⾏可靠、稳定������������������������������������������������������������可选温控系统，完全适应各种恶劣的运⾏环境
可传输RS485、CAN-BUS、PROFIBUS、Ethernet等总线数据������������������������������按照军⼯级震动标准设计，完全适应⻛机的振动环境
抗粉尘设计，完全满⾜沙漠使⽤中的防尘要求�����������������������������������������������������������������进⼝接触材料，军⼯级电镀，耐磨寿命超⻓，接触电阻⼩
标准法兰配置，能很好地与各⼚家⻛机匹配����������������������������������������������������������������������标准铝制箱体和外壳
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MF系列⻛电变桨滑环是专⻔针1.25-4MW⻛⼒发电机⽽开发设计的，⽽且还特别设计适应中国⻛⼒发电系统的专⽤滑环，拥有超⾼可靠性。
关键主材采⽤进⼝材料，内部建有先进⽣产设备及针对⻛电滑环各种性能的检测系统，使MOFLON⻛电滑环具有良好的耐低温、⾼湿度、
抗⻛沙、耐腐蚀、抗冲击、防震动、性能稳定⽆需维护等特性，使⽤寿命可达20年或上亿转。可选项包括线缆⻓度、连接⽅式、编码器型号、
低压+数据传输、⾼压电流300A。

⻛电变桨滑环--北⽅重⼯2.0MW系列⻛机
MF1721-BZ20

每个环道采⽤多触点技术设计，运⾏可靠、稳定������������������������������������������������������������可选温控系统，完全适应各种恶劣的运⾏环境
可传输RS485、CAN-BUS、PROFIBUS、Ethernet等总线数据������������������������������按照军⼯级震动标准设计，完全适应⻛机的振动环境
抗粉尘设计，完全满⾜沙漠使⽤中的防尘要求�����������������������������������������������������������������进⼝接触材料，军⼯级电镀，耐磨寿命超⻓，接触电阻⼩
标准法兰配置，能很好地与各⼚家⻛机匹配����������������������������������������������������������������������标准铝制箱体和外壳
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MF系列⻛电变桨滑环是专⻔针1.25-4MW⻛⼒发电机⽽开发设计的，⽽且还特别设计适应中国⻛⼒发电系统的专⽤滑环，拥有超⾼可靠性。
关键主材采⽤进⼝材料，内部建有先进⽣产设备及针对⻛电滑环各种性能的检测系统，使MOFLON⻛电滑环具有良好的耐低温、⾼湿度、
抗⻛沙、耐腐蚀、抗冲击、防震动、性能稳定⽆需维护等特性，使⽤寿命可达20年或上亿转。可选项包括线缆⻓度、连接⽅式、编码器型号、
低压+数据传输、⾼压电流300A。

⻛电变桨滑环--⾦⻛1.5MW系列⻛机
MF1725-HR1582

每个环道采⽤多触点技术设计，运⾏可靠、稳定������������������������������������������������������������可选温控系统，完全适应各种恶劣的运⾏环境
可传输RS485、CAN-BUS、PROFIBUS、Ethernet等总线数据������������������������������按照军⼯级震动标准设计，完全适应⻛机的振动环境
抗粉尘设计，完全满⾜沙漠使⽤中的防尘要求�����������������������������������������������������������������进⼝接触材料，军⼯级电镀，耐磨寿命超⻓，接触电阻⼩
标准法兰配置，能很好地与各⼚家⻛机匹配����������������������������������������������������������������������标准铝制箱体和外壳
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MF系列⻛电变桨滑环是专⻔针1.25-4MW⻛⼒发电机⽽开发设计的，⽽且还特别设计适应中国⻛⼒发电系统的专⽤滑环，拥有超⾼可靠性。
关键主材采⽤进⼝材料，内部建有先进⽣产设备及针对⻛电滑环各种性能的检测系统，使MOFLON⻛电滑环具有良好的耐低温、⾼湿度、
抗⻛沙、耐腐蚀、抗冲击、防震动、性能稳定⽆需维护等特性，使⽤寿命可达20年或上亿转。可选项包括线缆⻓度、连接⽅式、编码器型号、
低压+数据传输、⾼压电流300A。

⻛电变桨滑环--华锐1.5MW系列⻛机82
MF1725-HR1589

每个环道采⽤多触点技术设计，运⾏可靠、稳定������������������������������������������������������������可选温控系统，完全适应各种恶劣的运⾏环境
可传输RS485、CAN-BUS、PROFIBUS、Ethernet等总线数据������������������������������按照军⼯级震动标准设计，完全适应⻛机的振动环境
抗粉尘设计，完全满⾜沙漠使⽤中的防尘要求�����������������������������������������������������������������进⼝接触材料，军⼯级电镀，耐磨寿命超⻓，接触电阻⼩
标准法兰配置，能很好地与各⼚家⻛机匹配����������������������������������������������������������������������标准铝制箱体和外壳
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MF系列⻛电变桨滑环是专⻔针1.25-4MW⻛⼒发电机⽽开发设计的，⽽且还特别设计适应中国⻛⼒发电系统的专⽤滑环，拥有超⾼可靠性。
关键主材采⽤进⼝材料，内部建有先进⽣产设备及针对⻛电滑环各种性能的检测系统，使MOFLON⻛电滑环具有良好的耐低温、⾼湿度、
抗⻛沙、耐腐蚀、抗冲击、防震动、性能稳定⽆需维护等特性，使⽤寿命可达20年或上亿转。可选项包括线缆⻓度、连接⽅式、编码器型号、
低压+数据传输、⾼压电流300A。

⻛电变桨滑环--GE1.5MW系列⻛机
MF1734-GE15

每个环道采⽤多触点技术设计，运⾏可靠、稳定������������������������������������������������������������可选温控系统，完全适应各种恶劣的运⾏环境
可传输RS485、CAN-BUS、PROFIBUS、Ethernet等总线数据������������������������������按照军⼯级震动标准设计，完全适应⻛机的振动环境
抗粉尘设计，完全满⾜沙漠使⽤中的防尘要求�����������������������������������������������������������������进⼝接触材料，军⼯级电镀，耐磨寿命超⻓，接触电阻⼩
标准法兰配置，能很好地与各⼚家⻛机匹配����������������������������������������������������������������������标准铝制箱体和外壳

WWW.MOFLON.COM.CN

专 注 高 端 风 电 滑 环 设 计 与 生 产    



安装、视频、选型,请关注

官方微信公众号

深圳市默孚龙( )科技有限公司MOFLON

深圳市宝安区沙井街道新和大道沙一北方永发科技园 栋21

销售直线： -  0755 3358 3333

公司总机： -    0755 3319 6786

技术支持： -   0755 3385 2999

公司传真： -0755 33197426

官方网站：www.moflon.com.cn

技术支持邮箱： @ .technical moflon com

销售电子邮箱： @ .   sales moflon com
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