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各环路导线色码表

环道

颜色

1

黑

2

红

3

黄

4

绿

5

蓝

6

白

7

黑

8

红

9

黄

10

绿

11

蓝

12

白

注：6个颜色为一组，分别序号1...6, 下一组从7...12,  重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成

本和交期。

1) 可定制不同孔径

2）可定制不同环道

3）可加外壳保护

M
P

系
列

M
P

系
列

扁
平

盘
式

滑
环

MP系列扁平盘式滑环

盘式滑环是应用于高度空间有限，扩展横向空间满足特殊空间系列要求的滑环,典型特征是高度小，外径大，像盘子一样，所以称之

为盘式滑环。触点采用贵金属，具有高稳定性、低扭矩、低损耗免维护、低电气噪音、超长奉命等特点，尤其广泛应用于安装空间

狭小的场合！

厚度最薄可达15.8mm  

2 盘式导电滑环采用特殊真空灌注工艺

3 弹片触点采用贵金属，具有高稳定性，高可靠性。

产品系列主要特点

型号列表

型号
内径
(mm)

厚度（高度）
(mm)

环道数

(路数)

MP210

MP310

MP220

MP320

MP240

MP340

MP250

MP350

MP270

MP370

MP380

12.7

12.7

25.4

25.4

40

40

50

50

70

70

80

20

15.8mm~77.4mm

22

17.1mm~91.9mm

30

17.1mm~91.9mm

30

17.1mm~91.9mm

30

17.5mm~83.5mm

18.2mm~88.6mm

2~24

2~24

2~24

2~24

2~24

2~24

2~24

2~24

2~24

2~24

2~24

589 590

3. MPCB050-P1210– 外形尺寸图

产品等级选型表

产品等级代号

VC（通用级）

VD（工业级）

最高转速

100RPM

300RPM

工作寿命

300万转

1000万转

接触材料

贵金属

镀金-镀金

技术规格参数

电气技术指标

参数 数值

额定电压

绝缘电阻

导线规格

导线长度

绝缘强度

动态电阻变化值

0~220VAC/VDC

≥500MΩ/240VDC

AWG18#硅胶线

标准长度300mm（可据要求调整）

100VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

功率 信号

0~220VAC/VDC

≥500MΩ/240VDC

AWG24#硅胶线

机械技术指标

参数

工作寿命

额定转速

工作温度

工作湿度

接触材料

壳体材料

转动扭矩

防护等级

数值

参考产品选型等级

参考产品选型等级

-30℃~80℃

0~85% RH

参考产品等级选型表

铝合金

0.1N.m；+0.03N.m/6路

IP40



MP0410-S02 2 4

591 592

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG18#硅胶线

标准长度300mm（可据要求调整）

100VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG24#硅胶线



MP0410-S02 2 4

591 592

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG18#硅胶线

标准长度300mm（可据要求调整）

100VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG24#硅胶线



593 594

92

92

108

108

124

124

124

124

172

172

172

172

172

246

246

246

246

246

282

282

282

282

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG18#硅胶线

标准长度300mm（可据要求调整）

100VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG24#硅胶线



593 594

92

92

108

108

124

124

124

124

172

172

172

172

172

246

246

246

246

246

282

282

282

282

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG18#硅胶线

标准长度300mm（可据要求调整）

100VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG24#硅胶线



595 596

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG18#硅胶线

标准长度300mm（可据要求调整）

100VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG24#硅胶线



595 596

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG18#硅胶线

标准长度300mm（可据要求调整）

100VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG24#硅胶线



597 598

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG18#硅胶线

标准长度300mm（可据要求调整）

100VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG24#硅胶线



597 598

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG18#硅胶线

标准长度300mm（可据要求调整）

100VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG24#硅胶线



599 600

158

158

168

168

204

204

204

204

240

240

240

240

280

280

280

280

280

280

320

320

320

320

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG18#硅胶线

标准长度300mm（可据要求调整）

100VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG24#硅胶线



599 600

158

158

168

168

204

204

204

204

240

240

240

240

280

280

280

280

280

280

320

320

320

320

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG18#硅胶线

标准长度300mm（可据要求调整）

100VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~220VAC/VDC

≥1000MΩ/240VDC

AWG24#硅胶线



601 602

0~440VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG17#镀锡铁氟龙

标准长度300mm（可据要求调整）

500VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~240VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG22#镀锡铁氟龙



601 602

0~440VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG17#镀锡铁氟龙

标准长度300mm（可据要求调整）

500VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~240VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG22#镀锡铁氟龙



603 604

0~440VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG16#镀锡铁氟龙

标准长度300mm（可据要求调整）

500VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~240VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG22#镀锡铁氟龙



603 604

0~440VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG16#镀锡铁氟龙

标准长度300mm（可据要求调整）

500VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~240VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG22#镀锡铁氟龙



605 606

0~440VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG16#镀锡铁氟龙

标准长度300mm（可据要求调整）

500VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~240VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG22#镀锡铁氟龙



605 606

0~440VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG16#镀锡铁氟龙

标准长度300mm（可据要求调整）

500VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~240VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG22#镀锡铁氟龙



607 608

0~440VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG16#镀锡铁氟龙

标准长度300mm（可据要求调整）

500VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~240VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG22#镀锡铁氟龙



607 608

0~440VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG16#镀锡铁氟龙

标准长度300mm（可据要求调整）

500VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~240VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG22#镀锡铁氟龙



609 610

0~440VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG16#镀锡铁氟龙

标准长度300mm（可据要求调整）

500VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~240VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG22#镀锡铁氟龙



609 610

0~440VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG16#镀锡铁氟龙

标准长度300mm（可据要求调整）

500VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~240VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG22#镀锡铁氟龙



611 612

0~440VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG16#镀锡铁氟龙

标准长度300mm（可据要求调整）

500VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~240VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG22#镀锡铁氟龙



611 612

0~440VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG16#镀锡铁氟龙

标准长度300mm（可据要求调整）

500VAC@50Hz，60s

<0.01Ω

0~240VAC/VDC

≥500MΩ/500VDC

AWG22#镀锡铁氟龙


	MP1
	22中文-MP
	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Splitter
        
     列：： 2
     行： 1
     重叠： 0.000000 points
     重叠到出血： 无
     仅将横向页分页： 无
      

        
     2
     1
     0
     0
     0.0000
     1113
     474
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
                
         10
         AllDoc
         43
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   Splitter
        
     列：： 2
     行： 1
     重叠： 0.000000 points
     重叠到出血： 无
     仅将横向页分页： 无
      

        
     2
     1
     0
     0
     0.0000
     1113
     474
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
                
         10
         AllDoc
         43
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





